
ANTİFRİZ -56°C

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

ÖZELLİKLER:
İçten yanmalı motorlarda kullanılmak üzere etilen 
glikol bazlı deiyonize su ile seyreltilmiş bir soğutucu 
sıvıdır. İnorganik Asit Teknolojisi (IAT) olan bir 
inhibitörü kullanır. Fosfat nitrit, amin, borat ve silikat 
içerir. Bu çok yönlü teknoloji, düşük kaliteli 
ürünlerdeki silis jellerinin oluşumunu engeller. 
Soğutma sistemine genel ve kalıcı koruma sağlar. 
Binek otomobillerde ve hafif ticari araçlarda 
profesyonel uygulamalar için kullanıma hazır bir 
üründür. Antifriz özellikleri. Korozyona karşı koruma 
özellikleri: tam sistem koruması.

KULLANIM ALANI / ŞEKLİ: 
Alüminyum alaşımlı yapılar da dahil olmak üzere tüm 
motorlarda kullanılmak üzere formüle edilmiştir. Bakır 
pirinç ve alüminyum radyatörleri ve ısıtma merkezleri 
olan eski soğutma sistemleri için özellikle kurşun 
lehiminin kullanılması nedeniyle en iyi seçimdir.
-25 ° C' ye kadar donmaya karşı koruma sağlayan
açık veya kapalı tip soğutma devreleri (araç ve ısıtma)
için uygundur. Tüm yıllar için uygundur. Bu çözüm
kullanıma hazır olup yıl boyunca kullanılabilir.

AMBALAJ: 
1,5 L

3 L
16 L

ART. NR.
W 130 118
W 130 119
W 130 123
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TEKNİK BİLGİLER:

Klorür  1 ppm
Silikat  50 ppm
Nitrit 1300 ppm
Özgül Ağırlık  20 °C g / ml 1,086
Donma Noktası   - 56 °C
Kaynama Noktası  115 °C
Kül içeriği kütlesi % 1-2
pH,% 50 V / V  7.5 - 9
Rezerv alkalinitesi 3ml  
Meg – Su  w / w 60-70
Renk  Kırmızı
Depolama stabilitesi stabil
Köpük sönme max. 5 sn




