
TEKNİK BİLGİ FÖYÜ 
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KİREÇ ÇÖZÜCÜ 

Özellikler: 

 Özellikle bakır-alüminyum-galvaniz borulu soğutma kulelerinde oluĢan 

kireçlenmeyi çözmek için geliĢtirilmiĢ inhibitörlü asidik bir kimyasaldır.

 Fabrikalarda ısıtma soğutma sistemlerinde (eĢanjör) oluĢan kireç vb. 

kalıntıların sökülmesinde oldukça etkilidir.

 Otomobil, makine kalıp, zincir gibi yerlerde genel temizleyici olarak 

kullanılabilir.

 Bakır ve plastiğe zarar vermez.

Teknik Özellikler: 

: % 10 – 50 KONSANTRASYON ARALIĞI 
SICAKLIK 

DEVRĠ-DAĠM SÜRESĠ 
: ODA SICAKLIĞI  
: MİNİMUM 6 SAAT  (KAPALI DEVRE ÇEVRİLMELİDİR)  

  
BUHAR KAZANLARINDA 60 DERECE  VE ÜZERĠ SICAKLIKLARDA KURULUġ 

KONSANTRASYONU % 2-3  ‘DÜR. 
BĠR HAFTA ON GÜN KAPALI DEVRE SĠSTEMDE ÇEVRĠLMELĠDĠR. DAHA SONRA BU SU 

BOġALTILARAK YERĠNE TEMĠZ SU KOYULMALIDIR. 

Kullanım Şekli: 

 Kirecin durumuna göre 1/10 seyreltilebilir.

 Sökülecek kireç miktarına göre çözelti konsantrasyonu ayarlanmalıdır.

Artikel / Depolama şekli 

 W 140 605 / 
 30 lt-60 lt 

Malzemelerin ağzı açılmadan , (+ 4 ; +30 0C ) 




