WINKEL TEKNIK BILGI FOYU

MOTOR YAGI SIZINTI ONLEYiCi

ﬂi OZELLIKLER:
o =  WINKEL Motor Yagi Sizinti Onleyici, contalardan yagin
——— sizmasini engelleyerek motorlarin bakim onarim
, maliyetlerini dUsurdr.
@ * Yag tuketimini azaltr.
= Contalari besler ve esnekligini destekler.
S aTor = Motorun servis dGmrunu uzatir ve motor yaginin
| owsTop Leax viskozitesini iyilestirir.
woTOR YAGI = Kompresyonu gelistirerek motor performansini artirir.
SZINTI OMLETIC] . . . . .
= Mavi duman vd tehlikeli gazlarin emisyonun onler veya

: azaltr.
] | * Motor sesini azaltir.

99| = Zararli solvent veya katkilar icermez.

— KULLANIM ALANI:

= Turbosarjli veya turbosarjsiz tim benzin, dizel ve LPG
motorlari igin uygundur. TUm motor yag gesitleri ile
karigtinlabilir. Filtreleri tikamaz; katalitik konvertorler igin
zararh degildir.

KULLANIM SEKLI:

= Bir sise Urun igeriginin tamamini, tercihen yag
degisiminden hemen sonra, 1lik motor yagina ekleyin.
Yag igeriginin motorunuzdaki maksimum yag
seviyesini agsmadigindan emin olun.

= Bir sise Urun 4 ila 6 litre motor yagi i¢in uygundur.

TEKNIK BILGILER:

Renk Sari
Koku Karakteristik
Parlama noktasi >201°C
Yogunluk, 15°C 0,882 g/cm®
ART. NR. AMBALAJ: Kinematik Viskozite >580 mm?/s @40°C
W 130 165 300 ML
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