
POLİÜRETAN YAPIŞTIRICI SOSİS

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

ÖZELLİKLER:

▪Tek komponentli, havanın nemi ile kürleşir, poliüretan
esaslı dolgu ve izolasyon malzemesidir. Tabanca ile
kolay uygulanabilir. Tiksotropik özelliktedir. Boyanabilir
ve çekme yapmaz. Hava şartlarına ve suya dayanıklıdır.

KULLANIM ALANI:

▪ Otomotiv sanayi; Otomotiv sektöründe yedek parça
uygulamalarında kullanılır.  Sızdırmazlık, bağlantı
yerlerinde sızdırmazlık, basit yapıştırmaların yanı sıra
araç onarım ve yapımında titreşim azaltma ve ses
yalıtımı için uygundur. Metal ve cam malzemelerin
yapıştırılmasında kullanılır.
▪ İnşaat sektörü; Çimento esaslı yapı malzemeleri, tuğla,
seramik, cam, ahşap, galvanize sac, boyalı sac ve birçok
plastik yüzeye mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
İnşaat sektöründe kullanılan yapı elemanları arasındaki
eklem boşluklarında kullanılır.
Alüminyum, PVC ve ahşap doğramaların derzlerinde ve
montajlarında kullanıma uygundur.

KULLANIM ŞEKLI: 

Manuel ya da havalı tabanca ile 
uygulanabilir.Uygulama sonrasında 
derz sabunlu su ile yumuşatılmalıdır. 
Sosis ya da kartuş açıldıktan sonra 
24 saat içerisinde kullanılmalıdır. 
5°C’nin altındaki sıcaklıklarda 
uygulamayınız. Soğuk havalarda 
ürünü kullanmadan önce 20°C’de 
depolayınız. Ürün kürleşmeden 
önce kullanılşan aparatlar alkol ya 
da aseton ile temizlenebilir. 
Kürleşme sonrası mekanik olarak 
temizlenir.

AMBALAJ: 
600 ML
600 ML
600 ML

ART. NR.
W 160 259 – B
W 160 259 – S
W 160 259 – G
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TEKNİK BİLGİLER:

Kimyasal Yapı

Kürleşme Mekanizması

Özgül Ağırlık (DIN 53479)

Yüzey Kuruması

Kürleşme Hızı 

Sertlik (shore A)

Çekme Dayanımı

Uygulama Sıcaklığı

Isı Dayanımı (kürleşmiş)

Depolama sıcaklığı 

Poliüretan 

Atmosferik Nem 

1,15 ± 0,03 g/cm3 

60-90 dak. (25ºC ve 50% bağıl nem)

2mm/24saat(25°C ve 50% bağıl nem) 

50±5 Shore A (ASTM D 53505) 

10 N/mm (DIN 53515) 

+5 °C ile +35 °C

-30 °Cile +80 °C

+5°C ile +25°C arasında




