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UYARI: Bu bilgiler kullanıcının ürünlerimizin amaçlanan uygulaması için uygun olup olmadığını belirlemesinde yardımcı olmak için referans amaçlı sunulmuştur ve kullanıcı bunlarla 
bağlantılı olarak tüm riskleri ve sorumlulukları üstlenir. Bu ürünler için açık veya zımni hiçbir garanti veya beyan uygulanmayacaktır. WINKEL, ürünün kullanımından veya 
kullanılmamasından doğacak doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir maddi zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. Herhangi bir yasa veya patentten 
korumanın çıkarımı yapılmaz ve tüm patent hakları saklıdır. Güvenlik Bilgi Formuna bakınız. 

Ürün Tanımı / Kullanım Alanı

POLYESTER YÜZEY PASTASI 103, araba boyalarına yeni bir görünüm sağlayan , yüksek kalitede uzun 
ömürlü parlaklık ve koruma veren, kullanımı kolay bir üründür . Yüzeydeki katran parçalarını ve basit çizikleri 
kolayca giderir. Kılcal çiziklerde etki gösterir. P800 zımpara ile kullanılabilir.
Su bazlı, emülsifiye hidrokarbon çözücüler ile desteklenmiş formülasyonu; kolay sürülebilen ve kolay silinebilen 
özellikleri taşımasını sağlar. Güneş ışığından veya sık sık yıpranmış araba boyaları için özel olarak 
geliştirilmiştir. Bu ürün her türlü yüzeyde ve renkli araba boyasında, krom parçalar üzerinde uygulama için de 
uygundur. Tekneler, karavanlar ve kampçılar mükemmel bir parlak efekt elde etmek için kullanılır.

Kremsi sıvı
Sarı 
Karakteristik
~  1,02 g/cm³
 ~ 7,5
24 Ay

Fiziksel Özellikler

Fiziksel hali: 
Renk: 
Koku:
Yoğunluk:(20 °C)
PH değeri :(20°C
Raf Ömrü:(5-25°C):

Kullanım Şekli

Kullanmadan önce çalkalayınız.Uygulama şekilleri:
Makine ile:
Ürün, yün ped veya 1200-2000 rpm'de bir kompoze makinesi ile kombine edilerek uygulanır. Y¿zeye 
ok fazla ¿r¿n s¿r¿lmesi yüzeyde ağır bir ürün filmi oluĸmasēna sebep olur ve işlenebilirlik 
sorunlarına yol açabilir. Bu sebeple pedte fazla ürün bērakmayēnēz. Orta basınçla cilalamaya başlayın 
(1200 ve 2000 rpm. ) Optimal bir sonuç için ürün yüzeye kadar kurumaya başlamadan önce, adım 
adım basıncı azaltın. Yüzeydeki ürün filmi yumuşak kuru bir cila bezi ile silinirse yüksek parlaklık 
saĵlanēr.
El ile:
Temiz, yumuşak bir bezin üzerine bir miktar ürün koyunuz ve dairesel olarak yüzeye uygulayın. 
Orijinal renk ve parlaklık elde edene kadar devam ediniz. Temiz yumuşak bir bezle siliniz bu sayede 
yüksek parlaklık elde edilecektir.
Ürün uygulanan şartlara ve yapılan uygulamaya göre değişiklik gösterebilir; özel koşullar ve şartlar 
için lütfen teknik verileri okuyunuz ve özel şartlara göre teknik destek alınız.
Verilen talimat ve bilgiler, güvenilir olduğuna inandığımız testlere ve deneyimlere dayanmaktadır 
sonuç garantili bilgiler değildirler. Kullanmadan önce kendi denemenizi yapınız.

TEKNİK BİLGİ FORMU

POLYESTER YÜZEY PASTASI 103

Art. Nr. :
W130 192

Packaging:
1 L




