
Ürün Tanımı :  WINKEL Pro WINBACK PS1 Wet Surface Coating 2 bileşenli ve %100 saf kopolimer 
içerikli bir kaplamadır. Barajlar, tanklar, borular ve istinat duvarları için geliştirilmiştir. Uygulama sonrası çok 
sert ve pürüzsüz bir yapı oluşturur. Genel anlamda asitler ve yüksek seviyede klora karşı dayanıklıdır. 
WINKEL Pro WINBACK PS1 Wet Surface Coating çok çeşitli yüzeylerin yanısıra aynı zamanda çelik 
yüzeylerde korozyona, asitlere karşı mükemmel dayanım gösterir ve aşınmaya karşı dirençli bir kaplamadır. 
Eşsiz yüzey kaplama karakteri ile tek kat uygulamada istenen maksimum kaplama kalınlığını sağlar.

Kullanım Alanları: 
-Gıda İşleyen Fabrikalar
-Şeker Değirmenleri
-Kimyasal Tesisleri
-Akü Mahfazalarında
-Mineral İşleyen Fabrikalar
-Buharlı Temizlik Tesis ve Cihazları
-Elektro Kaplama Tesis ve Cihazları
-Balık İşleyen Fabrikalar
-Mezbahalar
-Süt Ürünü ve Peynir Fabrikaları
-Petrokimya Tesisleri
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Art No: 
60010 - 1 kg x 6
60011 - 10 kg

-Asit Sıçrayan Alanlar (Hidroklorik)
-Laboratuvarlar
-Meyve Suyu Tesisleri
-Asit Depolama Tankları
-Elektrikli Özütleme Fabrikaları
-Soğuk Depolama Odaları
-Gübre Fabrikaları
-Hayvan Kafesleri
-Yüksek Sıcaklık Uygulamaları
-Yağ Depolama Tankları
-Kanalizasyon Çalışmaları

KİMYASAL DAYANIMI 
DİĞER:
- Hidrojen Peroksit
- Melas
- Tüm Hidroksitler
- Etilen Glikol
- Petrokimyasallar
- Peptikol Nafta
- Fırın Yakıtları

ASİTLER:
- Asetik Asit
- Laktik Asit
- Ortofosforik Asit (seyreltik)
- Hidroklorik Asit (%30

konsantrasyon)
- Sülfürik Asit (%50 seyreltik)
- Sitrik Asit
- Siyanür
- Klorürler

Renk:
Çalışma süresi:
Jelleşme süresi: 
Kaplama kalınlığı:
Raf ömrü:

Mavi veya Beyaz
~ 45 dakika
3 Saat @ 20oC
Çift katta 200 – 250 µm
12 ay

AVANTAJLARI
- Solvent içermeyen formülasyonu sayesinde çekme yapmaz, uygulama esnasındaki ıslak film kalınlığı, 
kürlenme sonrası kuru film kalınlığına denktir.
- Boya fırçası veya rulo ile uygulanabilir.
- Kapalı alanlarda zehirli gaz açığa çıkarmaz, ek havalandırma ihtiyacına gerek yoktur.

Tekn�k B�lg� Formu 

FİZİKSEL ÖZELLİKLER
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YÜZEY HAZIRLIK
ÇELİK
Çelik yüzeyler SA 2½ grit ile kumlanmalıdır, yüzey profili 75-100 µm arası olmalıdır. Yüzeylerde korozyon 
kalıntıları, su, yağ ve gres bulunmadığından emin olunmalıdır. Kumlama sonrası max. 4 saat içerisinde 
kaplama uygulaması tamamlanmalıdır. 
BETON
Tam kurumamış yeni betonda uygulanmaz (28 gün beklenmesi gerekir), en erken 28 gün sonra 
uygulanabilir. Sertleştirici solüsyonlarla hızlı kurutulmuş beton yüzeylerde mutlaka kullanım öncesi deneme 
yapılmalıdır. Tüm yüzeyler su ile yıkanmalı ve sonrasında seyreltik hidroklorik/sülfürik asit çözeltisi ile (max. 
%5'lik) muamele edilmelidir. Bu şekilde tüm gres ve diğer kirlilikler beton yüzey üzerinden tamamen 
temizlenir ve beton gözle görülür şekilde temiz hale gelir. Son olarak yüzeyler suyla durulanır ve kuruması 
beklenir.

DEPOLAMA KOŞULLARI
Kapalı ortamda, 10ºC ile 35ºC arasındaki sıcaklıklarda paletler üzerinde saklanmalıdır. Raf ömrü 1 yıldır.

Daha detaylı bilgi için lütfen teknik@winkel.com.tr adresinden bizimle iletişime geçiniz.

ÖNEMLİ BİLDİRİM: Bu b�lg�ler kullanıcının ürünler�m�z�n amaçlanan uygulaması �ç�n uygun olup olmadığını bel�rlemes�nde yardımcı olmak 
�ç�n sunulmuştur ve kullanıcı bunlarla bağlantılı olarak tüm r�skler� ve sorumlulukları üstlen�r. Bu ürünler �ç�n açık veya zımn� h�çb�r garant� 
veya beyan uygulanmayacaktır. WINKEL, ürünün kullanımından veya kullanılmamasından doğacak doğrudan veya sonuç olarak ortaya 
çıkab�lecek herhang� b�r madd� zarar veya z�yandan sorumlu tutulamaz. Herhang� b�r yasa veya patentten korumanın çıkarımı yapılmaz ve 
tüm patent hakları saklıdır. Güvenl�k B�lg� Formuna bakınız. 
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ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI
Pnömatik akışlar için 110oC sürekli. Sürekli asit temasının olacağı durumlarda sıcaklık 40oC'yi geçmemelidir. 
Daldırma ortamlarında, ortamdaki kimyasalın cinsine göre değişir, lütfen teknik@winkel.com.tr adresinden  
iletişime geçiniz.

Art No: 
60010 - 1 kg x 6
60011 - 10 kg

UYGULAMA
Ürünü kısa tüylü tiftik rulo ile uygulayın (225mm).
Ürün doğru yüzey hazırlığı yapılmış yeni veya kullanılmış yüzeylere uygulanabilir. 
Uygulama öncesi ürün iyice karıştırılmalıdır - reçineyi 3-5 dakika karıştırın ve ardından sertleştiriciyi ilave 
edip 3-5 dakika daha karıştırın.
Ürünün bulaşması istenmeyen yüzeyler önden maskeleme bandı ile kapatılmalıdır. 
Dengeli bir kürlenme için, minimum yüzey sıcaklığı 10oC üzerinde olmalıdır. 
REÇİNE VE SERTLEŞTİRİCİYİ YÜZEY HAZIRLIĞI TAMAMLANDIKTAN SONRA KARIŞTIRINIZ. 
Karıştırma esnasında karışıma su girişine kesinlikle izin vermeyin. Reçineyi düşük hızlı bir matkapla iyice 
karıştırın (2 dakika için 400rpm maksimum). Tüm sertleştiriciyi reçineye dökün ve homojen bir renk elde 
edilene kadar iyice karıştırın. Karıştırılan ürünün tamamı sığ boya rulo tepsilerine bölünmeli ve gecikmeden 
uygulanmalıdır.

KAPLAMA SARFİYATI
Kaplama yapılacak yüzeye bağlı olarak 10 kg kit başına 12-17 m2 arası kaplama alanı (350-500 µm DFT).

UYGULAMA SICAKLIĞI
Malzeme: 100C - 300C

Yüzeyler: 100C - 400C
Ortam sıcaklığı: 100C - 400C
Nem oranı:  % 0-85
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